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 1396سال 



  ریال nm: 000/000/4 200ضخامت تا 
  طلا

  نشانی به روش تبخیر حرارتیلایه

 ریال nm :000/600/5 400تا  nm 200ضخامت از 

  ریال nm: 000/500/3 200ضخامت تا 
  نقره

 ریال nm :000/900/4 400تا  nm 200ضخامت از 

  ریال nm: 000/000/3 200ضخامت تا 
  آلومینیوم

 ریال nm :000/200/4 400تا  nm 200ضخامت از 

  ریال nm: 000/500/3 200ضخامت تا 
  قلع

 ریال nm :000/900/4 400تا  nm 200ضخامت از 

  ریال nm: 000/000/4 200ضخامت تا 
  نیکل

 ریال nm :000/600/5 400تا  nm 200ضخامت از 

  ریال nm: 000/000/3 200ضخامت تا 
  آهن

 ریال nm :000/200/4 400تا  nm 200مت از ضخا

  ریال nm: 000/500/3 200ضخامت تا 
  مس

 ریال nm :000/900/4 400تا  nm 200ضخامت از 

  ریال nm: 000/000/4 200ضخامت تا 
  پالادیوم

 ریال nm :000/600/5 400تا  nm 200ضخامت از 

  ریال nm: 000/000/5 200ضخامت تا 
  تیتانیوم

 ریال nm :000/000/7 400تا  nm 200خامت از ض

  ریال nm: 000/000/5 200ضخامت تا 
  کروم

 ریال nm :000/000/7 400تا  nm 200ضخامت از 

  275اسلاید لام با ابعاد  2مبالغ مذکور براي mm×  25 .هستند 

  از این مبالغ  %20اسلاید لام جاي گیرند،  1ها روي صورتی که نمونهدر

  گردد.میکسر 

  ریال nm: 000/500/3 150ضخامت تا 
 روي

 نشانی به روش کندوپاشلایه

 ریال nm :000/900/4 300تا  nm 150ضخامت از 

  ریال nm: 000/500/3 150ضخامت تا 
 قلع

 ریال nm :000/900/4 300تا  nm 150ضخامت از 

  ریال nm: 000/500/3 150ضخامت تا 
 مس

 ریال nm :000/900/4 300ا ت nm 150ضخامت از 

  ریال nm: 000/500/5 150ضخامت تا 
 تیتانیوم

 ریال nm :000/700/7 300تا  nm 150ضخامت از 

  ریال nm: 000/500/5 150ضخامت تا 
 پلاتین

 ریال nm :000/700/7 300تا  nm 150ضخامت از 

  ریال nm: 000/500/5 150ضخامت تا 
 طلا

 ریال nm :000/700/7 300تا  nm 150ضخامت از 

  ریال nm: 000/500/4 200ضخامت تا 
 اکسید روي

 ریال nm :000/300/6 400تا  nm 200ضخامت از 

  ریال nm: 000/500/4 200ضخامت تا 
 اکسید قلع

 ریال nm :000/300/6 400تا  nm 200ضخامت از 

  ریال nm: 000/500/4 200ضخامت تا 
 اکسید مس

 ریال nm :000/300/6 400تا  nm 200از ضخامت 

  275اسلاید لام با ابعاد  2مبالغ مذکور براي mm×  25 .هستند 

 از این مبالغ  %20اسلاید لام جاي گیرند،  1ها روي در صورتی که نمونه

 گردد.کسر می

  



 ریال  000/500/2نشانی اکسید قلع و اکسید روي، هزینه هر ساعت لایه

 .است

 000/250/1دقیقه، هزینه خدمات ثابت و  30هاي کمتر از براي زمان 

  ریال است.

 هزینه آن حسب مذاکره  ،پذیر بودهرشد سایر اکسیدهاي فلزي امکان

  گردد.تعیین می

 ها با توجه به نوع ناخالصی و غلظت آن تعیین میهزینه آلایش لایه -

  شود.

نشانی اکسیدهاي فلزي به روش اسپري لایه

 بر امواج فراصوت مبتنی پایرولیز

با توجه به دما، زمان، پروفایل تغییرات دما و جنس نمونه، هزینه خدمات 

  گردد.محاسبه می
 C° 1700تا  C° 100 خدمات حرارتی از

 PMMA ریال 000/250 یقه کار دستگاههر دق

 2COبرش و حکاکی توسط لیزر 

 کوارتز ریال 000/400 یقه کار دستگاههر دق

  آلومینا ریال 000/550 دستگاهیقه کار هر دق

 پذیر بوده، هزینه آن پس از برش و حکاکی برخی مواد دیگر نیز امکان

 شود.مذاکره تعیین می

 ي کشیدن نقشه و تنظیمات خاص هر نمونه به مبالغ فوق اضافه هزینه

  گردد.می

 دماي اتاق ریال 000/700 هر نمودار

 ولتاژ -ثبت مشخصه جریان 

 C° 250تا  ریال 000/000/1هر نمودار 

 C° 500-250 ریال 000/300/1هر نمودار 

  C° 750-500 ریال 000/000/2هر نمودار 

  750بالاتر از  هايگیري در دمااندازههزینه °C،  تعیین پس از مذاکره

 .شودمی

 گیري در اتمسفر طبیعی است؛ تغییر ملاء هاي مذکور براي اندازههزینه

 .گرددپذیر بوده و هزینه آن پس از مذاکره تعیین میش امکانآزمای

 ه ب بندي، هزینه این خدماتگذاري و سیمدر صورت نیاز به کانتکت

  شود.مبالغ فوق اضافه می

 ریال 000/300ضریب سیبک هر نقطه 
 C° 250تا 

 ضریب سیبک و مقاومت الکتریکی گیرياندازه 

 ریال 000/200مقاومت الکتریکی هر نقطه 

 ریال 000/500ضریب سیبک هر نقطه 
250-500 °C 

 ریال 000/350مقاومت الکتریکی هر نقطه 

 ریال 000/900ضریب سیبک هر نقطه 
500-750 °C  

 ریال 000/600هر نقطه  قاومت الکتریکیم

  750بالاتر از  هايگیري در دمااندازههزینه °C،  تعیین پس از مذاکره

 .شودمی

 گیري در اتمسفر طبیعی است؛ تغییر ملاء هاي مذکور براي اندازههزینه

 گردد.پذیر بوده و هزینه آن پس از مذاکره تعیین میآزمایش امکان

 ه ب بندي، هزینه این خدماتگذاري و سیمدر صورت نیاز به کانتکت

  شود.مبالغ فوق اضافه می

 ریال 000/000/1گیري روي هر نمونه آماده در دماي اتاق اندازه 

 ه ب بندي، هزینه این خدماتگذاري و سیمدر صورت نیاز به کانتکت

 شود.لغ فوق اضافه میمب

 گیري در دماهاي بالاتر با توجه به مشخصات نمونه تعیین هزینه اندازه

 گردد.می

 گیري ضریب هالاندازه

 



 ریال 000/600پاسخ حالت دائم هر نقطه 
 C° 250تا 

  از و رطوبتمشخصه یابی حسگرهاي گ

 ریال 000/500/1پاسخ حالت گذرا هر نمودار 

 ریال 000/800پاسخ حالت دائم هر نقطه 
250-500 °C 

 ریال 000/000/2پاسخ حالت گذرا هر نمودار 

 ریال 000/200/1پاسخ حالت دائم هر نقطه 
500-750 °C  

 ریال 000/500/2پاسخ حالت گذرا هر نمودار 

  750بالاتر از  هايري در دماگیاندازههزینه °C،  تعیین پس از مذاکره

 .شودمی

 هاي آماده است؛ در صورت نیاز به کانتکتمبالغ مذکور براي نمونه -

 .گرددبندي، هزینه این خدمات به مبالغ فوق اضافه میگذاري و سیم

 50گیري از چنانچه مقاومت الکتریکی نمونه در شرایط اندازه MΩ  بالاتر

 شود.نه خدمات پس از مذاکره تعیین میباشد، هزی

 گیري مبالغ مذکور براي اندازهDC گیري است؛ در صورت نیاز به اندازه

AC ود.شگیري در بایاس خاص، مبلغ پس از مذاکره تعیین مییا اندازه  

  mg 0.1با دقت  g 160تا  جرم گیرياندازه ریال 000/200هر نمونه 

  سلف، خازن و مقاومت گیريه انداز ریال 000/150هر نمونه 

با توجه به دما، زمان، پروفایل تغییرات دما و جنس نمونه، هزینه خدمات 

  گردد.محاسبه می
  انجام فرآیندهاي مبتنی بر گرمایش سریع

 رود نشانی الکتهزینه برقراري اتصالات حسب روش درخواستی براي لایه

 گردد.تعیین می

 ریال به ازاي  000/000/1بندي، هزینه امکانات و متخصص براي سیم

 هر ساعت است.

  بنديبرقراري اتصالات الکتریکی و سیم

  

 گردد.ها حسب مذاکره تعیین میتعرفه مربوط به سایر ارگان دانشجویان دانشگاه است. اعضاي هیأت علمی و مذکور مربوط بههاي تعرفه  ***


